
El Sistema de Torque y Tensión Industrial más confiable en el mundo.

(54) 11 4481-4178
www.hytorc.com.ar

Líder en torque y tensión
MULTITEC SUDAMERICANA S.R.L.

ventas@multi-sud.com.ar

jGun™ Doble Velocidad Plus
La Velocidad y la Conveniencia de una Llave de Impacto 

sin Ruido, sin Vibración ni Variación de carga. 

•	 Desempeño y Torque Final en Alta Velocidad.
•	 90 psi para un Torque Máximo.

•	 Extensiones disponibles para Aplicaciones Específicas de Trabajo.
•	 Fabricado de una Aleación de Aluminio ligera y de alta dureza.
•	 El Engranaje de precisión produce una fuerza constante y calibrada. 
•	 Elimina la necesidad de utilizar Pistolas de Impacto para Pre-Torque.
•	 La Relación más alta de Fuerza - Peso comparada con cualquier producto.
•	 Compatible con la Arandela y la Tuerca HYTORC.  
•	 Sistemas de Sujeción Estira-para-Cargar para una máxima exactitud de 

carga al perno.
•	 El área de Reacción ranurada permite el uso de Accesorios de Reacción 

sobre diseño.

OPCIONAL: palanca de seguridad patentada

Este mecanismo de seguridad reduce 
significativamente un error del operador. La 
palanca debe ser presionada mientras se 
jala el gatillo, asegurando que el operador 
mantenga las manos alejadas de los 
puntos de reacción. 
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JGun™ Doble Velocidad Plus 

Dimensiones

Herramienta Neumática de Torque/Tensión para Empernado.

Accesorios

Rango de Torque Mando Tamaño Pernos Altura (H) Longitud (L) Radio (R)
Longitud 

Brazo
Radio 
Brazo

RPM
Torque 
Final 
RPM

Peso sin 
Brazo

Peso con 
Brazo

Modelo Lbf.ft./Nm  Pulgadas/cm Lbs./Kg

DSP-.5 125-475/169-644 ¾" ½” a 1” 7.40/18.80 10.03/25.47 1.25/3.18 2.40/6.09 4.48/11.38 420 24 9.04/4.10 10.25/4.6

WG-1 255-1075/346-1457 ¾” 7/8” a 1 3/8” 7.94/20.16 13.51/34.31 1.50/3.81 3.30/8.38 5.25/13.34 322 17 12.0/5.4 13.2/6.0

DSP-1 350-1050/474-1423 ¾” 7/8” a 1 3/8” 8.92/22.66 10.76/27.33 1.25/3.18 2.40/6.09 4.48/11.38 120 6.5 9.7/4.40 10.9/4.9

DSP-2 525-2025/ 1152-4203 1” 1” a 1 5/8” 8.42/21.4 12.5/31.8 1.25/3.2 3.83/9.73 5.85/14.68 90 5 75/6.8 18.25/8.27

DSP-3 850-3100/1152-4203 1” 1 ¼” a 1 7/8” 7.34/18.60 12.35/31.37 1.81/4.60 3.83/9.73 5.85/14.68 35 2 12.0/5.4 15.35/7.0

DSP-5 1100-5000/1491-6779 1 ½” 1 13/16” a 3 1/8” 8.42/21.39 14.46/36.73 4.48/11.38 TBD TBD 38 2.5 22.5/10.2 28.75/13.4

DSP-8 1250-8000/1694-
10846 1 ½” 1 13/16” a 3 1/8zv” 8.46/21.49 15.38/39.10 4.56/11.58 TBD TBD 35 1.5 28/12.7 36.5/16.6

extensiones especÍficas 

Trabajaremos con usted para 
desarrollar una solución más 
rápida, fácil y segura para cualquier 
problema de empernado. 

Filtro, Regulador y unidad de 
Lubricación. Para utilizarse con 
todas las pistolas de Torque.  
Silenciador opcional para reducir 
el ruido operacional al 35%, por 
debajo de 70-75 DB.

Para espacios limita-
dos. Los accesorios 
son diseñados bajo 
las normas más altas 
de calidad.

INSERTOS DESPLAZADOSFiltro regulador lubricador
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